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Instrucciones de funcionamiento del controlador SPI (4 en 

1) 
1. Especificaciones: 

Temperatura de 

funcionamiento 

-20-60℃ Voltaje de 

funcionamiento 

DC12-24V  

Consumo estático <1W Frecuencia de 

radiofrecuencia 

2,4 GHz 

Nivel de gris 256 Nivel de velocidad 99 

Peso N. 100g Peso G. 130g 

Puntos de control 

máximos 

2048 Dimensión L160*Ancho46*Alto25 mm 

O señal de salida 4 Grupos SPI Tamaño del 

embalaje 

L170*W50*H29 mm 

Distancia R F ≤20m Modos 29 (color único), 54 (CCT), 

136 (RGB/RGBW) 

Función de memoria Sí Sincronización por 

cable 

Sí 

Circuitos integrados 

compatibles 

Color ú nico/CCT/RGB: UCS1903 , WS2811, WS2812, WS2813, WS2815, 

WS2818, TM1804, TM1809, TM1812, SM16703, ICP943, 17822, SK6812, 

SK6813. 

Color único/CCT/RGBW: UCS2904B, SM16704, SK6812, FW1834. 

2. Aplicaciones típicas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Instrucciones de uso 

⚫ Determine si el controlador es el maestro o el subcontrolador y coloque el interruptor DIP en la posición correcta: 

maestro - ENCENDIDO, subcontrolador - APAGADO; 

⚫ Primero conecte la tira de LED de carga , luego conecte los cables de entrada de alimentación ; y asegúrese de 

que no haya ningún cortocircuito entre los cables de conexión antes de encenderlo; 

⚫ Las funciones de los 4 botones del mando son las siguientes: 

Botón Descripción de la función 

ENCENDIDO/APAGADO Encender /apagar 
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EM 

Funciones de ajuste de modo/velocidad/brillo 

Ajuste de modo : pantalla de tubo digital H*** (*** es 000-029/000-054/000-136, 000 se muestra 

cuando se controla mediante el anillo táctil del control remoto). 

Ajuste de velocidad : el tubo digital muestra S-** (*** es 01-99), la función de ajuste de velocidad 

solo es válida para el modo dinámico. 

Ajuste de brillo : el tubo digital muestra d*** (*** es 001-100), la función de ajuste de brillo solo 

es válida para el modo estático. 

ARRIBA Modo+/Velocidad+/Brillo+, ajuste el objeto según el resultado de la configuración de M/S. 

ABAJO Modo-/Velocidad-/Brillo-, ajuste el objeto según el resultado de la configuración de M/S. 

⚫ Configuración del número de circuito integrado de control 

Con el controlador apagado (debe estar encendido), mantenga presionadas las teclas "ARRIBA" y "ABAJO" 

simultáneamente durante 2 segundos. La pantalla digital mostrará **** (0010-2048, el número de punto IC actual) y 

luego accederá a la interfaz de configuración del número de IC de control. Presione "ARRIBA" o "ABAJO" para 

aumentar o disminuir el número de IC de control. Una vez completada la configuración, presione la tecla 

"ENCENDIDO/APAGADO" para guardar y salir. 

 

 

⚫ Cargar el tipo de LED y la configuración de la secuencia de colores del LED. 

Actualmente existe una gran variedad de tiras LED digitales en el mercado. Este producto no solo permite 

configurar el tipo de LED de salida, sino que también posibilita la configuración de la secuencia de colores de los 

diferentes LED. 

Configuración de tipos de LED de salida O 

En el estado APAGADO (necesita estar encendido), presione los botones "ARRIBA" y "ABAJO" simultáneamente 

durante dos segundos. Después de que el controlador ingrese a la interfaz de configuración del número IC; 

A continuación, pulse el botón "M/S" una vez para acceder a la configuración de los modos de salida para un solo 

color: 1 / CCT: 2 / RGB: 3 / RGBW: 4. Puede cambiar los modos de salida utilizando los botones "ARRIBA" y 

"ABAJO". 

Configuración de la secuencia de colores del LED 

Tras seleccionar el tipo de LED de salida, pulse de nuevo la tecla "M/S" para acceder a la configuración de la 

secuencia de colores del LED. Puede alternar entre las opciones con las teclas "ARRIBA" y "ABAJO". 

Tipo de LED de 

salida 
Configuración de la secuencia de colores del LED 

COND

UJO 

Mostrar 
Canales y secuencia (pantalla de tubo digital) 

Marcas 

Un solo 

color 
---1 

1 CH  De        

Indicación de ajuste correcto: La tira de LED de carga estará completamente iluminada. 

CCT ---2 

2 CHs 

 

Conn

ectic

ut 

 tc     
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canales 
 ct - tc - 

Conn

ectic

ut 

tc - ct - tc 

“-” significa espacio 

en blanco 

Indicación de ajuste correcto: La tira de LED CCT se iluminará en secuencia según el orden 

"blanco frío - blanco cálido - apagado" en su conjunto. 
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Consejos: 

1) En algunos modelos de tiras LED CCT, un canal no tiene función y solo se utiliza para ocupar una posición. El 

guion (-) en CCT-3CHs indica que este canal está vacío (sin función). 

2) El guion en "RGBW" significa "W". 

3) La secuencia de colores predeterminada de fábrica para el modo RGB/RGBW es rgb . 

4) Existen diversos tipos de tiras LED digitales. Al configurarlas, el indicador de "configuración correcta" aparece 

en la tira de luz, lo que significa que la configuración se ha realizado correctamente y no es necesario consultar 

las especificaciones de la tira de luz con antelación. 

5) Al utilizar la función de sincronización en línea para múltiples dispositivos, asegúrese de que el tipo de salida de 

carga y la configuración de la secuencia de colores de todos los dispositivos sean consistentes. De lo contrario, 

podrían producirse anomalías en la sincronización. 

 

⚫ Configuración del modo de combinación personalizada     

Este modo es un modo de combinación libre. Al elegir entre 2 y 20 modos, se combinan en un modo cíclico, y cada 

modo puede configurar una velocidad de cambio independiente. 

tipo LED 
Modos 

totales 

Modo 

bricolaje 

Gama de 

selección 

Función 

Un solo 

color 
2 9 El 29  Del 2 al 27  

Seleccione entre 2 y 20 modos para 

combinarlos en un modo de bucle 

personalizado; la velocidad de cada 

modo seleccionado se puede ajustar 

de forma independiente. 

C CT 5 4 El 54º  4.º - 52.º  

R 

GB/RGBW 
1 36 El 136º  8.º - 134.º  

Paso 1 : Con el dispositivo apagado, mantenga pulsados simultáneamente los botones "M/S" y "Arriba" durante 2 

segundos para acceder al modo de configuración de combinación personalizada. El tubo digital se iluminará y 

mostrará "-**-", que representa el número de escena que se está editando. Utilice las teclas "ARRIBA" y "ABAJO" 

para seleccionar la escena que desea editar. Por ejemplo, configuraremos un modo de combinación 

personalizada con 5 modos. 

Paso 2 : Configuración del modo para -01-. Presione "M/S" después del Paso 1 "-01-", el tubo digital mostrará 

"H***". Utilice las teclas "ARRIBA" / "ABAJO" para seleccionar el modo necesario en el "Rango de selección" para 

"-01-". Si el tubo digital muestra "H" 000”, significa que no se ha configurado ningún efecto para la escena actual. 

Paso 3 : Ajuste de la velocidad para -01-. Pulse "M/S" después del paso 2; la pantalla digital mostrará "S-**". Utilice 

las teclas "ARRIBA" y "ABAJO" para seleccionar la velocidad deseada (de 01 a 99) en el modo "-01-". El estado de 

carga de las tiras LED se actualizará en consecuencia. 

Después del paso 3, pulse "M/S"; la pantalla digital mostrará "-01-". Pulse las teclas "ARRIBA" o "ABAJO" para 

seleccionar el siguiente número de escena y repita los pasos 2 y 3 para editar las 5 escenas restantes, de la 2 a la 6. 

RGB ---3 

3 

canales 
RGB rbg brg bgr grb GBR 

 

Indicación de configuración correcta: La tira de LED RGB se iluminará en secuencia según el 

orden "rojo - verde - azul - apagado" en su conjunto. 

RGBW ---4 

4 

canales 

rgb - rbg - brg - bgr - grb - gbr - 
“-” significa W 

- rgb - rbg - brg - bgr - grb - gbr 

Indicación de configuración correcta: La tira de LED RGBW se iluminará en secuencia según el 

orden "rojo - verde - azul - apagado" en su conjunto. 
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Finalmente , pulse la tecla "ENCENDIDO/APAGADO" para guardar y salir. 

Notas importantes : Cuando hay menos de 20 escenas configuradas, la escena debe comenzar desde -01- el 

primer número (porque el modo 136 se ejecuta desde la escena “ 01”), y las escenas sin efecto deben configurarse 

en “H 000”. Por ejemplo, si configuramos 5 escenas para combinar el modo 136, ingrese al menú de edición y edite 

los modos y velocidades respectivos de las escenas "-01-" a "-05-" (puede que no estén en orden durante la 

operación de edición). Después de editar, verifique que el modo de la escena "-06-" sea "H000", si no lo es, corríjalo 

con las teclas "ARRIBA"/"ABAJO". 

 

 

⚫ Función de sincronización 

La función de control de sincronización se puede configurar conectando 32 controladores; todos ellos siguen al 

primer control maestro para lograr cambios síncronos sin demora. 

Una vez conectados todos los controladores según el diagrama de cableado (asegúrese de que la posición del 

interruptor DIP del controlador principal y del subcontrolador sea correcta), encienda el controlador principal y los 

subcontroladores se adaptarán a la velocidad y el modo del controlador principal. La luz verde del subcontrolador 

parpadeará durante su funcionamiento normal. 

 

 

4. Mando a distancia compatible 

tipo LED Mando a distancia 

Color único/temperatura de color 

correlacionada (CCT) 

( Control remoto 2 en 1 ) 

  

RFBT03B (1 zona) RFBK-DIMCCT-2.4G (4 zonas) 

RGB/RGBW 

( Control remoto 2 en 1 ) 

  

RFBT03A (1 zona) RFBK-RGB-2.4G (4 zonas) 

 

Control remoto: RFBT03A/RFBT03B 
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Configuración de emparejamiento y borrado de RFBT03A/RFBT03B 

Botón Función Instrucciones de funcionamiento Marcas 

 

Empareja

miento 

(Tecla de 

encendid

o/apagad

o) 

Conecte el receptor a la carga y enciéndalo. Mantenga 

presionado el botón de emparejamiento durante 5 

segundos. La luz indicadora del control remoto 

parpadeará rápidamente. Luego, la luz de la carga 

parpadeará 3 veces y volverá a su estado inicial, lo que 

indica que el emparejamiento del código se realizó 

correctamente. 

Si el receptor ya ha sido 

emparejado con otros 

mandos a distancia, realice 

primero la operación de 

borrado antes de volver a 

emparejarlo. 

 
Claro 

(Tecla W) 

En el plazo de un minuto tras apagar y volver a encender 

el receptor, mantenga pulsada la tecla de borrado 

durante 5 segundos. El indicador luminoso del mando a 

distancia parpadeará rápidamente. A continuación, verá 

La operación de borrado de 

código solo es válida 

durante el minuto posterior 

al encendido del receptor. 

Botón Descripción de la función 

 O N/OFF 

Anillo 

de color 

Color único : luz blanca estática, pantalla de tubo digital d***, el brillo es ajustable mediante B+/B-. 

CCT: Luz estática CW-WW, pantalla digital C***, brillo ajustable mediante B+/B-. 

RGB/RGBW: Luz de color estática, tubo digital que muestra H000, brillo ajustable mediante B+/B-. 

W 

Color único: Tecla de acceso rápido de luz blanca estática, pantallas de tubo digital d***, 3 teclas de 

acceso rápido de brillo 25%/50%/100%. 

CCT: Tecla de acceso rápido para luz CW-WW estática, pantallas de tubo digital H001-H003 (blanco frío, 

blanco cálido, blanco puro). 

RGB/RGBW: Tecla de acceso rápido de luz blanca estática, pantalla de tubo digital H007, el brillo es 

ajustable mediante B+/B-. 

M + Modo + (Color único: hasta 29; CCT: hasta 54; RGB/RGBW: hasta 136). 

M - Modo - 

B - B rectitud: para luz estática, mantenga pulsado para obtener un ajuste rápido. 

B + B rightness+ para luz estática, al mantener pulsado se obtiene un ajuste rápido. 

S - Velocidad: para una iluminación dinámica, mantenga pulsado para obtener un ajuste rápido. 

S + Speed+ para una iluminación dinámica; al mantener pulsado, se consigue un ajuste rápido. 
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que el indicador de carga parpadea 3 veces y vuelve a su 

estado inicial, lo que indica que el borrado del código se 

ha realizado correctamente. 

 

Control remoto: RFBK-DIMCCT-2.4G/RFBK-RGB-2.4G 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón Descripción de la función 

COLO

CAR 
No funciona 

EL EN 

O APAGADO 

Anillo 

de 

color 

Color único: Luz blanca estática, pantalla de tubo digital d***, el brillo es ajustable mediante B+/B-. 

CCT: Luz CW-WW estática, pantalla digital C***, brillo ajustable mediante B+/B-. 

RGB/RGBW: Luz de color estática, pantalla de tubo digital H000, brillo ajustable mediante B+/B-. 

METR

O 

Color único: Tecla de acceso rápido de luz blanca estática, pantallas de tubo digital H001, 3 teclas de 

acceso rápido de brillo 25%/50%/100%. 

CCT: Tecla de acceso rápido para luz CW-WW estática, pantallas de tubo digital H001-H003 (blanco frío, 

blanco cálido, blanco puro). 

RGB/RGBW: Tecla de acceso rápido de luz blanca estática, pantalla de tubo digital H007, el brillo es 

ajustable mediante B+/B-. 

 Tecla de acceso rápido para bucle automático , el tubo digital mostrará H029 (color único)/H053 (CCT). 

- Modo abajo . Mantener pulsado permite un ajuste rápido . 

+ Modo arriba . Mantén pulsado para un ajuste rápido . 

B- Brillo : para colores estáticos, con 100 niveles . Manteniendo pulsado se consigue un ajuste rápido . 

B+ Brillo + para colores estáticos en 100 niveles . Mantén pulsado para un ajuste rápido . 

S- 
Reduzca la velocidad para el modo dinámico (100 niveles). Mantenga pulsado para obtener un ajuste rá

pido . 

S+ Aumenta la velocidad para el modo dinámico (100 niveles). Mantén pulsado para un ajuste rápido . 

Zona Selección de zona, mantenga pulsado durante 2 segundos para obtener “ control total ” . 
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Botón Función Instrucciones de funcionamiento Marcas 

EL 

Empareja

miento 

(Tecla 

ON) 

Conecte el receptor a la carga y enciéndalo. Seleccione la 

zona correcta y mantenga presionado el botón de 

emparejamiento durante 5 segundos. La luz indicadora del 

control remoto parpadeará rápidamente. Luego, la luz de la 

carga parpadeará 3 veces y volverá a su estado inicial, lo 

que indica que el emparejamiento del código se realizó 

correctamente. 

Si el receptor ya ha sido 

emparejado con otros 

mandos a distancia, 

realice primero la 

operación de borrado 

antes de volver a 

emparejarlo. 

O 
Claro 

(Tecla de 

apagado) 

Apague el receptor y vuelva a encenderlo. En un plazo de 1 

minuto, mantenga pulsada la tecla de borrado durante 5 

segundos. El indicador luminoso del mando a distancia 

parpadeará rápidamente. A continuación, verá que la luz de 

carga parpadea 3 veces y vuelve a su estado inicial, lo que 

significa que el borrado del código se ha realizado 

correctamente. 

La operación de borrado 

de código solo es válida 

durante el minuto 

posterior al encendido 

del receptor. 

 

 

5. Tablas de moda 

de un solo color 

No Descripción del modo No Descripción del modo 

1 Modo estático 2 Brillante 

3 Parpadea 5 veces con un intervalo de 2 segundos. 4 Desteñir 

5 Carrera de caballos a la izquierda 6 Carrera de caballos a la derecha 

7 Carrera de caballos a la derecha con espaciado 8 carrera de caballos de 1 píxel a la derecha 

9 Un solo árbol de cola larga hacia la derecha 10 Un solo rastro hacia la izquierda 

11 Un solo tramo corto hacia la derecha 12 Doble arrastre hacia la izquierda 

13 
El agua corriente sirve para encenderlo y el agua 

corriente para apagarlo. 
14 Agua corriente a la derecha y fuera 

15 Agua corriente hacia la izquierda y fuera 16 
Agua corriente hacia la derecha, cerca y 

corriendo hacia atrás. 

17 Agua corriente y regreso corriendo 18 El agua de los senderos está a la derecha. 

19 Carrera de caballos 2 direcciones en brillo bajo 20 Cierre de alto brillo 

21 Apertura de alto brillo 22 Apertura y cierre de alta luminosidad 

23 Apilando hacia la derecha 24 Apertura de apilamiento 

25 Apilamiento de cierre 26 El movimiento segmentado va y viene 

27 Cepillado segmentado 28 Reproducción en bucle automático (del 1 al 27) 

29 Modo de combinación definido por el usuario   

Modos CCT 

No Descripción del modo No Descripción del modo 

1 Blanco frío estático (WW) 2 Blanco cálido estático (CW) 

3 Blanco puro estático 4 Salto WW, CW 

5 Saltando 3 colores (WW, CW, blanco puro) 6 CW y WW se desvanecen alternativamente 

7 CW y WW se desvanecen sucesivamente 8 Caballo blanco frío de 1 píxel, carrera a la derecha 

9 
1 píxel, carrera de caballos fría y cálida, 

derecha 
10 1 píxel Caballo blanco puro de carrera a la derecha 

11 
3 colores, 1 píxel, carrera de caballos a la 

derecha 
12 

3 colores, carrera de caballos de 3 píxeles a la 

derecha 

13 El agua corriente se enciende y se apaga. 14 El agua corriente WW se enciende y el agua 
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No Descripción del modo No Descripción del modo 

vuelve a correr para apagarla. 

15 

Agua corriente de color blanco puro para 

encender y agua corriente de vuelta para 

apagar. 

16 corriente continua hasta el final y de regreso 

17 corriente hasta el final y de regreso 18 un blanco puro hasta el final y de regreso 

19 WW y agua corriente CW de regreso 20 Agua corriente CW hacia la derecha y fuera 

21 Agua corriente WW a la derecha y fuera 22 Agua corriente blanca pura a la derecha y fuera 

23 
Agua corriente CW y agua corriente de 

regreso 
24 Agua corriente y agua de retorno 

25 
Agua corriente blanca pura y corriendo de 

regreso 
26 Agua de fondo en sentido horario hacia la derecha 

27 Aguas residuales a la derecha 28 Estela de agua blanca pura a la derecha 

29 Doble giro a la izquierda 30 WW doble rastreándose hacia la izquierda 

31 
blanca pura que se extiende hacia la 

izquierda. 
32 CW simple que se desplaza hacia la derecha 

33 WW simple que se desplaza hacia la derecha 34 
Blanco puro, sencillo, que se extiende hacia la 

derecha. 

35 
Tricolor sencillo que se extiende hacia la 

derecha 
36 WW con retraso en CW 

37 CW sigue en WW 38 CW 2 direcciones en WW 

39 WW 2 direcciones en CW 40 Apertura y cierre de CW WW 

41 Cierre de CW WW 42 Cierre de CW 

43 Cierre de WW 44 Apilamiento CW hacia la derecha 

45 
Apilamiento CW hacia la derecha y hacia la 

izquierda. 
46 Apilamiento WW a la derecha 

47 Apilamiento WW a derecha e izquierda 48 Apilamiento CW WW para abrir 

49 Apilamiento de CW WW para cerrar 50 CW WW segmentado en movimiento ir y venir yo 

51 
CW WW segmentado en movimiento ir y 

venir II 
52 cepillado segmentado CW WW 

53 
Reproducción en bucle automático (del 1 al 

52) 
54 Modo de combinación definido por el usuario 

RGB /RGBW 

No. Descripción del modo No. Descripción del modo 

1 Rojo estático 2 Verde estático 

3 Azul estático 4 Amarillo estático 

5 Morado estático 6 Cian estático 

7 Blanco estático 8 Salto de 3 colores 

9 Salto de 7 colores 10 7 colores intermitentes 

11 Carrera de caballos rojos-derecha 12 Carrera de caballos azules-derecha 

13 Carrera de caballos morados-derecha 14 Carrera de caballos naranja-derecha 

15 Carrera de caballos blancos-derecha 16 Carrera de caballos cian-derecha 

17 Carrera de caballos cian-izquierda 18 Carrera de caballos de 7 colores - derecha 

19 Carrera de caballos de 7 colores en 2 

direcciones 

20 Carrera de caballos de salto de 7 colores en la 

dirección correcta 

21 Caballo blanco de 1 píxel, carrera a la 

derecha I 

22 Carrera de caballos roja de 1 píxel, derecha I 

23 Carrera de caballos verde de 1 píxel, derecha 24 Carrera de caballos azul de 1 píxel, derecha I  
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I  

25 Caballo blanco de 1 píxel, carrera a la 

derecha II  

26 Carrera de caballos roja de 1 píxel - derecha II  

27 Carrera de caballos verde de 1 píxel - 

derecha II  

28 Carrera de caballos azul de 1 píxel, derecha II  

29 Caballo blanco de 3 píxeles, carrera a la 

derecha  

30 Carrera de caballos roja de 3 píxeles a la derecha  

31 Carrera de caballos verde de 3 píxeles a la 

derecha  

32 Carrera de caballos azul de 3 píxeles a la derecha  

33 Caballo blanco de 5 píxeles, carrera a la 

derecha  

34 Carrera de caballos roja de 5 píxeles a la derecha  

35 Carrera de caballos verde de 5 píxeles a la 

derecha  

36 Carrera de caballos azul de 5 píxeles a la derecha  

37 Rojo y blanco persiguiéndose (derecha) 38 Rojo, blanco, azul persiguiéndose (derecha) 

39 Naranja y morado persiguiéndose (derecha) 40 Persecución naranja y en blanco (derecha) 

41 Verde y blanco persiguiéndose (derecha) 42 Azul y blanco persiguiéndose (derecha) 

43 Rojo y amarillo persiguiéndose (derecha) 44 Naranja y azul persiguiéndose (derecha) 

45 Rojo y azul persiguiéndose (derecha) 46 Azul, morado, amarillo persiguiéndose (derecha) 

47 Rojo y verde persiguiéndose (derecha) 48 Azul y verde persiguiéndose (derecha) 

49 Persecución rosa y morada (derecha) 50 Amarillo y verde persiguiéndose (derecha) 

51 Rojo, amarillo, verde persiguiéndose 

(derecha) 

52 Persecución amarilla (derecha) 

53 Persecución de cian y blanco (derecha) 54 Cian y morado persiguiéndose (derecha) 

55 Azul, morado, amarillo flotando 56 Rojo, verde, blanco flotando 

57 Naranja, amarillo, rojo flotando 58 Rojo, rosa flotando 

59 Rojo, blanco flotando 60 Azul, blanco flotando 

61 Verde, blanco flotando 62 Flotante de todos los colores 

63 Estroboscópico blanco de centelleo aleatorio 64 Agua roja corriente I  

65 Agua verde corriente I 66 Agua azul corriente I 

67 Agua amarilla corriente I 68 Agua corriente púrpura I 

69 Agua corriente cian I 70 Agua blanca que corre 

71 Agua corriente naranja 72 Cian que sigue a la derecha I 

73 Cian seguido a la derecha II 74 Cian que sigue a la izquierda 

75 Corriendo de un lado a otro con Cyan 76 Corriendo de un lado a otro con Purple. 

77 Aguas rojas que corren II 78 Agua corriente verde II 

79 Aguas azules que fluyen II 80 Aguas amarillas corrientes II 

81 Agua corriente púrpura II 82 Agua corriente cian II 

83 Aguas blancas que corren II 84 Agua corriente de 7 colores II 

85 El agua de color cian se extiende hacia la 

derecha. 

86 El agua de color cian se dirige hacia la derecha II 

87 Senderos de 7 colores que conducen al agua 

hacia la derecha. 

88 Rojo sencillo que sigue a la derecha 

89 Morado sencillo que sigue a la derecha I  90 Azul sencillo que sigue a la derecha  

91 Cian sencillo que sigue a la derecha  92 Blanco sencillo trasero derecho  

93 Verde sencillo que sigue a la derecha  94 Amarillo sencillo que queda a la derecha  

95 simple de 7 colores que se desliza hacia la 

derecha  

96 Cola de 7 colores, única cola derecha final  

97 7 colores en giro simple hacia la derecha  98 Doble línea descendente cian a la izquierda  

99 rojo que sigue a la derecha  100 morado que sigue a la derecha  
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101 Doble azul que sigue a la derecha  102 Doble cola derecha cian  

103 Doble blanco que sigue a la derecha  104 Doble verde que sigue a la derecha  

105 amarillo que sigue a la derecha  106 Doble salto de 7 colores que sigue a la derecha  

107 Cola de 7 colores, doble salida a la derecha  108 7 colores en giro doble seguido a la derecha  

109 Agua corriente de 7 colores III  110 Doble rastro azul sobre rojo  

111 rojo siguiendo en azul  112 Doble rastro verde sobre azul  

113 azul que sigue sobre verde  114 rojo siguiendo en verde  

115 Doble rastro verde sobre rojo  116 Doble rastro blanco sobre fondo azul  

117 Doble arrastre en 7 colores  118 Pincel de apertura de 7 colores 

119 Cepillado de cierre de 7 colores 120 Apertura y cierre de 7 colores 

121 Cierre de 7 colores 122 Cierre rojo 

123 Cierre verde 124 Cierre azul 

125 Cierre amarillo 126 Cierre morado 

127 Cierre cian 128 Cierre blanco 

129 Apilamiento de 7 colores a la derecha 130 Apilamiento de 7 colores 

131 Apilamiento de apertura de 6 colores 132 Apilamiento de cierre de 6 colores 

133 Movimiento de 7 colores 134 Cepillado de 7 colores 

135 Reproducción en bucle automático (8-134) 136 Modo de combinación definido por el usuario 

6. Diagrama de conexión 

Circuito independiente 1: 
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Circuito de sincronización 2: tomemos como ejemplo la tira de LED digital de 3 cables. 

 

Nota: El primero será el maestro, por favor coloque el interruptor DIP en la posición ON; los demás, a partir 

del segundo, serán los subcontroladores, por favor mantenga el interruptor DIP en la configuración 

predeterminada de fábrica: OFF. 

 

 

 

 

 

7. Análisis y solución de problemas de funcionamiento 

Mal funcionamiento Causas Solución de problemas 

Sin luz 

1. Sin energía. 

2. Conexión incorrecta o insegura. 

3. Configuración incorrecta. 

1. Compruebe la alimentación 

eléctrica. 

2. Comprueba la conexión. 

3. Comprueba la 

configuración. 

Desincronización al usar 

la función de 

sincronización 

1. Configuración incorrecta del interruptor 

DIP. 

2. Conexión incorrecta o insegura. 

1. Compruebe la 

configuración del interruptor 

DIP. 

2. Comprueba la conexión. 

No hay respuesta del 

control remoto. 

1. La batería no tiene energía. 

2. Más allá de la distancia controlable. 

3. El controlador no coincidía con el control 

remoto. 

1. Reemplace la batería. 

2. Reduzca la distancia 

remota. 

3. Vuelva a emparejar el 

control remoto. 

 


