
 

1 

Istruzioni per l'uso del controller SPI (4 in 1) 
1. Specifiche: 

Temperatura di 

lavoro 

-20-60℃ Tensione di lavoro 12-24 V CC  

consumo statico <1W Frequenza R F 2,4 GHz 

Livello di grigio 256 Livello di velocità 99 

N. peso 100g Peso G. 130g 

Punti di controllo 

massimi 

2048 Dimensione L160*P46*A25 mm 

Segnale di uscita 4 gruppi SPI Dimensioni della 

confezione 

L170*P50*A29 mm 

Distanza RF ≤20m Modalità 29 (monocromatico), 54 (CCT), 

136 (RGB/RGBW) 

Funzione di memoria SÌ Sincronizzazione via 

cavo 

SÌ 

Circuiti integrati 

compatibili 

Monocromatico/CCT/RGB: UCS1903 , WS2811, WS2812, WS2813, WS2815, 

WS2818, TM1804, TM1809, TM1812, SM16703, ICP943, 17822, SK6812, 

SK6813. 

Monocromatico/CCT/RGBW: UCS2904B, SM16704, SK6812, FW1834. 

2. Applicazioni tipiche 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Istruzioni per l'uso 

⚫ Determina se il controller è il master o il sub-controller e imposta il DIP switch nella posizione corretta: master - 

ON, sub-controller - OFF; 

⚫ Collegare prima la striscia LED di carico , quindi collegare i fili di alimentazione ; assicurarsi che non vi siano 

cortocircuiti tra i fili di collegamento prima di accendere ; 

⚫ Le funzioni dei 4 pulsanti del controller sono le seguenti: 

Bottone Descrizione della funzione 

ON/OFF Accendi /spegni 

SM 

Funzioni di commutazione per la regolazione di modalità, velocità e luminosità. 

Regolazione della modalità : display digitale a tubo H*** (*** corrisponde a 000-029/000-054/000-136, 000 

viene visualizzato quando controllato tramite l'anello tattile del telecomando). 

Regolazione della velocità : il display digitale mostra S-** (*** indica 01-99), la funzione di regolazione 
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della velocità è valida solo per la modalità dinamica. 

Regolazione della luminosità : il tubo digitale visualizza d*** (*** corrisponde a 001-100), la funzione di 

regolazione della luminosità è valida solo per la modalità statica. 

SU Modalità+/Velocità+/Luminosità+, regolare l'oggetto in base al risultato dell'impostazione M/S. 

GIÙ Modalità/Velocità/Luminosità, regolare l'oggetto in base al risultato dell'impostazione M/S. 

⚫ Impostazione del numero IC di controllo 

In stato spento (il controller deve essere acceso), tenere premuti contemporaneamente i tasti "SU" e "GIÙ" per 2 

secondi. Il display digitale mostrerà **** (0010-2048, il numero del punto IC corrente) e quindi si accederà 

all'interfaccia di impostazione del numero dell'IC di controllo. Premere "SU"/"GIÙ" per aumentare/diminuire il 

numero dell'IC di controllo. Al termine dell'impostazione, premere il tasto "ON/OFF" per salvare e uscire. 

 

 

⚫ Impostazione del tipo di LED di caricamento e della sequenza dei colori dei LED 

Attualmente sul mercato esiste un'ampia varietà di strisce LED digitali. Questo prodotto non solo permette di 

impostare i tipi di LED in uscita, ma anche la sequenza di colori dei diversi LED. 

Impostazione dei tipi di LED di uscita 

Nello stato OFF (è necessario accenderlo), premere contemporaneamente i pulsanti "SU" e "GIÙ" per due secondi. 

Dopo che il controller entra nell'interfaccia di impostazione del numero IC; 

Quindi premere una volta il pulsante "M/S" per accedere all'impostazione delle modalità di uscita per colore singolo 

--- 1 / CCT --- 2 / RGB --- 3 / RGBW --- 4. È possibile cambiare le modalità di uscita utilizzando i pulsanti "UP" e 

"DOWN". 

Impostazione della sequenza dei colori LED 

Dopo aver selezionato il tipo di LED di uscita, premere nuovamente il tasto "M/S" per accedere all'impostazione 

della sequenza dei colori dei LED. È possibile passare da una sequenza all'altra utilizzando i tasti "SU" e "GIÙ". 

Suggerimenti: 

1) In alcuni modelli di strisce LED CCT, un canale non ha alcuna funzione e viene utilizzato solo per occupare una 

posizione. Il simbolo "-" in CCT-3CHs indica che questo canale è vuoto (senza funzione). 

2) Il trattino ("-") in "RGBW" sta per "W". 

Tipo di LED di uscita Impostazione della sequenza dei colori LED 

GUIDA

TO 

Display 
Canali e sequenza (display a tubo digitale) 

Segni 

Monoc

olore 
---1 

1 CH  dI        

Indicazione di impostazione corretta: la striscia LED di carico sarà completamente illuminata. 

CCT ---2 

2 CH  ct  tc      

3 canali  ct - tc - ct tc - ct - tc 
“-” indica spazio 

vuoto 

Indicazione di impostazione corretta: la striscia LED CCT si accenderà in sequenza secondo 

l'ordine "bianco freddo - bianco caldo - spento". 

RGB ---3 

3 canali rgb rbg brg bgr grb gbr  

Indicazione di impostazione corretta: la striscia LED RGB si accenderà in sequenza secondo 

l'ordine "rosso - verde - blu - spento". 

RGBW ---4 

4 CH 
rgb - rbg - brg - bgr - grb - gbr - 

“-” sta per W 
- rgb - rbg - brg - bgr - grb - gbr 

Indicazione di impostazione corretta: la striscia LED RGBW si accenderà in sequenza secondo 

l'ordine "rosso - verde - blu - spento". 
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3) La sequenza di colori predefinita di fabbrica per la modalità RGB/RGBW è rgb . 

4) Esistono vari tipi di strisce LED digitali. Durante la configurazione, l'indicazione di "impostazione corretta" che 

appare sulla striscia LED carica significa che l'impostazione è stata corretta e non è necessario verificare 

preventivamente le specifiche della striscia LED. 

5) Quando si utilizza la funzione di sincronizzazione online multi-dispositivo, assicurarsi che il tipo di uscita di 

carico e le impostazioni della sequenza di colori di tutti i dispositivi siano coerenti. In caso contrario, potrebbero 

verificarsi anomalie di sincronizzazione. 

 

⚫ Impostazioni personalizzate della modalità di combinazione     

Questa modalità è una modalità a combinazione libera. Scegliendo da 2 a 20 modalità, queste vengono combinate 

in una modalità ciclica, e per ogni modalità è possibile impostare una velocità di cambio indipendente. 

Tipo LED 
Modalità 

totali 

Modalità fai 

da te 

Gamma di 

selezione 

Funzione 

Monocolore 2 9 Il 29 °  2-27  Seleziona da 2 a 20 modalità da 

combinare in una modalità loop 

personalizzata; la velocità di ciascuna 

modalità selezionata può essere 

regolata in modo indipendente. 

TC 5 4 Il 54 °  4 ° -52 °  

R 

GB/RGBW 
1 36 Il 136 °  8 ° -134 °  

Passaggio 1 : In stato spento, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "M/S" e "Su" per 2 secondi per 

accedere alle impostazioni della modalità di combinazione personalizzata. Il display digitale si illuminerà e 

visualizzerà "-**-". "-**-" rappresenta il numero della scena attualmente in fase di modifica. Utilizzare i tasti "Su" / 

"Giù" per selezionare il numero della scena da modificare. Ad esempio, imposteremo una modalità di 

combinazione personalizzata con 5 modalità. 

Passaggio 2 : Impostazione della modalità per -01-. Premere "M/S" dopo il passaggio 1 "-01-", il display digitale 

mostrerà "H***". Utilizzare i tasti "SU" / "GIÙ" per selezionare la modalità desiderata dall'"Intervallo di selezione" per 

"-01-". Se il display digitale mostra "H" 000”, significa che non è stato impostato alcun effetto per la scena corrente. 

Passaggio 3 : Impostazione della velocità per -01-. Dopo il passaggio 2, premere "M/S", il display digitale mostrerà 

"S-**". Utilizzare i tasti "SU" / "GIÙ" per selezionare la velocità desiderata da 01 a 99 per la modalità "-01-". Lo stato 

di caricamento delle strisce LED verrà modificato di conseguenza. 

Dopo il passaggio 3, premere "M/S"; il display digitale mostrerà nuovamente "-01-". Premere i tasti "SU" / "GIÙ" per 

selezionare il numero della scena successiva da modificare e ripetere l'operazione come nei passaggi 2 e 3 per 

completare tutte le altre 5 scene, dalla seconda alla sesta . Infine, premere il tasto "ON/OFF" per salvare e uscire. 

importanti : Quando sono impostate meno di 20 scene, la scena dovrebbe iniziare da -01- il primo numero (perché 

la modalità 136a funziona dalla scena " 01”), e le scene senza effetto devono essere impostate su "H 000”. Ad 

esempio, se impostiamo 5 scene per combinare la modalità 136a, accediamo al menu di modifica e modifichiamo le 

rispettive modalità e velocità delle scene da "-01-" a "-05-" (possono non essere in ordine durante l'operazione di 

modifica). Dopo la modifica, verifichiamo che la modalità della scena "-06-" sia "H000", altrimenti la correggiamo con 

i tasti "SU"/"GIÙ". 
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⚫ Funzione di sincronizzazione 

La funzione di controllo della sincronizzazione può essere realizzata collegando 32 controllori; tutti i controllori 

seguono il primo controllo master per ottenere modifiche sincrone senza ritardi. 

Dopo aver collegato tutti i controller secondo lo schema elettrico (assicurarsi che la posizione dei DIP switch del 

master e del sub-controller sia corretta), è sufficiente accendere il master e i sub-controller cambieranno in base alla 

velocità e alla modalità impostate dal master. La spia verde sul sub-controller lampeggerà durante il normale 

funzionamento. 

 

 

4. Telecomando compatibile 

Tipo LED Telecomando 

Monocolore/CCT 

( Telecomando 2 in 1 ) 

  

RFBT03B (1 zona) RFBK-DIMCCT-2.4G (4 zone) 

RGB/RGBW 

( Telecomando 2 in 1 ) 

  

RFBT03A (1 zona) RFBK-RGB-2.4G (4 zone) 

 

Telecomando: RFBT03A/RFBT03B 
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Impostazione di abbinamento e cancellazione RFBT03A/RFBT03B 

Pulsa

nte 
Funzione 

Istruzioni operative Segni 

 

Abbinam

ento 

(Tasto 

ON/OFF) 

Collega il ricevitore al carico e accendilo. Tieni premuto il 

pulsante di abbinamento per 5 secondi. La spia sul 

telecomando lampeggerà rapidamente. 

Successivamente, vedrai la spia del carico lampeggiare 3 

volte e tornare allo stato iniziale: questo indica che 

l'abbinamento del codice è andato a buon fine. 

Se il ricevitore è già stato 

associato ad altri 

telecomandi, si prega di 

eseguire prima la procedura 

di cancellazione 

dell'associazione prima di 

procedere con 

l'associazione. 

 
Radura 

(Tasto W) 

Entro 1 minuto dallo spegnimento e dalla successiva 

riaccensione del ricevitore, tenere premuto il tasto di 

L'operazione di 

cancellazione del codice è 

Bottone Descrizione della funzione 

 ON /OFF 

Anello 

colorat

o 

Monocromatico : luce bianca statica, display digitale a tubo d***, luminosità regolabile tramite B+/B-. 

CCT: Luce fissa CW-WW, display digitale a tubo C***, luminosità regolabile tramite B+/B-. 

RGB/RGBW: Luce a colori statici, il tubo digitale visualizza H000, la luminosità è regolabile tramite B+/B-. 

W 

Monocolore: Tasto rapido per luce bianca statica, display a tubo digitale d***, 3 tasti rapidi per la 

luminosità 25%/50%/100%. 

CCT: Tasto di scelta rapida per luce statica CW-WW, display a tubo digitale H001-H003 (bianco freddo, 

bianco caldo, bianco puro). 

RGB/RGBW: tasto di scelta rapida per luce bianca statica, display digitale H007, luminosità regolabile 

tramite B+/B-. 

M + Modalità + (Colore singolo: fino a 29; CCT: fino a 54; RGB/RGBW: fino a 136.) 

M - Modalità - 

B - B - per la luce statica, tenendo premuto a lungo è possibile ottenere una regolazione rapida. 

B + B rightness+ per luce statica, tenendo premuto a lungo è possibile ottenere una regolazione rapida. 

S - Velocità: per una luce dinamica, tenendo premuto a lungo è possibile ottenere una regolazione rapida. 

S + Speed+ per una luce dinamica, tenendo premuto a lungo è possibile ottenere una regolazione rapida. 
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cancellazione per 5 secondi. La spia sul telecomando 

lampeggerà rapidamente. Successivamente, la spia di 

carico lampeggerà 3 volte e tornerà allo stato iniziale, a 

indicare che la cancellazione del codice è avvenuta con 

successo. 

valida solo entro 1 minuto 

dall'accensione del 

ricevitore. 

 

Telecomando: RFBK-DIMCCT-2.4G/RFBK-RGB-2.4G 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botton

e 
Descrizione della funzione 

IMPOS

TATO 
Non in funzione 

IO SU 

O SPENTO 

Anello 

colorat

o 

Monocolore: Luce bianca statica, display digitale a tubo d***, luminosità regolabile tramite B+/B-. 

CCT: Luce statica CW-WW, il display digitale del tubo mostra C***, la luminosità è regolabile tramite 

B+/B-. 

RGB/RGBW: Luce statica a colori, display digitale H000, luminosità regolabile tramite B+/B-. 

M 

Monocromatico: tasto di scelta rapida per luce bianca statica, display a tubo digitale H001, 3 tasti di 

scelta rapida per la luminosità 25%/50%/100%. 

CCT: Tasto di scelta rapida per luce statica CW-WW, display a tubo digitale H001-H003 (bianco freddo, 

bianco caldo, bianco puro). 

RGB/RGBW: tasto di scelta rapida per luce bianca statica, display digitale H007, luminosità regolabile 

tramite B+/B-. 

 
Tasto di scelta rapida per ciclo automatico , il tubo digitale visualizzerà H029 (monocromatico)/H053 

(CCT). 

- Modalità giù . Una pressione prolungata consente una regolazione rapida . 

+ Modalità su . Una pressione prolungata consente una regolazione rapida . 

B- Luminosità : per colori statici, 100 livelli . Una pressione prolungata consente una regolazione rapida . 

B+ Luminosità + per colori statici su 100 livelli . Una pressione prolungata consente una regolazione rapida . 

S- Riduzione della velocità per la modalità dinamica (100 livelli). Pressione prolungata per la regolazione 
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rapida . 

S+ 
Aumenta la velocità per la modalità dinamica (100 livelli). Una pressione prolungata consente una 

regolazione rapida . 

Zona Selezione zona, pressione prolungata per 2 secondi per ottenere il “ controllo totale ” . 

 

Pulsa

nte 
Funzione 

Istruzioni operative Segni 

IO 

Abbinam

ento 

(Tasto 

ON) 

Collega il ricevitore al carico e accendilo. Seleziona la zona 

corretta, quindi tieni premuto il pulsante di abbinamento per 5 

secondi. La spia sul telecomando lampeggerà rapidamente. 

Successivamente, vedrai la spia del carico lampeggiare 3 

volte e tornare allo stato iniziale: questo indica che 

l'abbinamento del codice è andato a buon fine. 

Se il ricevitore è già 

stato associato ad altri 

telecomandi, si prega di 

eseguire prima la 

procedura di 

cancellazione 

dell'associazione prima 

di procedere con 

l'associazione. 

O 
Radura 

(Tasto 

OFF) 

Spegnere il ricevitore e riaccenderlo. Entro un minuto, tenere 

premuto il tasto di cancellazione per 5 secondi. La spia sul 

telecomando lampeggerà rapidamente. Successivamente, la 

spia di carico lampeggerà 3 volte e tornerà allo stato iniziale, 

a indicare che la cancellazione del codice è avvenuta con 

successo. 

L'operazione di 

cancellazione del codice 

è valida solo entro 1 

minuto dall'accensione 

del ricevitore. 

 

 

5. Tabelle modali 

Modalità monocolore 

NO Descrizione della modalità NO Descrizione della modalità 

1 Modalità statica 2 Lampeggiante 

3 Lampeggia 5 volte con un intervallo di 2 secondi 4 Dissolvenza 

5 Corsa di cavalli a sinistra 6 Corsa di cavalli a destra 

7 Corsa di cavalli a destra con spaziatura 8 Corsa di cavalli da 1 pixel a destra 

9 Singolo lungo sentiero a destra 10 singolo tratto a sinistra 

11 Sentiero corto singolo a destra 12 Doppio rimorchio a sinistra 

13 
Acqua corrente per aprire e acqua corrente di ritorno 

per chiudere 
14 Acqua corrente a destra e fuori 

15 Acqua corrente a sinistra e fuori 16 
Acqua corrente a destra, vicino e che scorre 

indietro 

17 Acqua corrente e ritorno 18 Sentieri d'acqua a destra 

19 Corsa di cavalli 2 direzioni a bassa luminosità 20 Chiusura ad alta luminosità 

21 Apertura ad alta luminosità 22 Apertura e chiusura ad alta luminosità 

23 Impilamento a destra 24 Apertura impilamento 

25 Chiusura impilamento 26 Segmenti in movimento vanno e vengono 

27 Spazzolatura segmentata 28 Riproduzione automatica in loop (1-27) 

29 modalità di combinazione definita dall'utente   

Modalità CCT 

NO Descrizione della modalità NO Descrizione della modalità 

1 Bianco freddo statico (WW) 2 Bianco caldo statico (CW) 

3 Bianco puro statico 4 Salto WW, CW 
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NO Descrizione della modalità NO Descrizione della modalità 

5 3 colori (WW, CW, bianco puro) saltellanti 6 CW e WW si dissolvono alternativamente 

7 CW e WW svaniscono a turno 8 Corsa di cavalli bianchi freddi da 1 pixel a destra 

9 
Corsa di cavalli da 1 pixel caldo-freddo a 

destra 
10 Corsa di cavalli bianco puro da 1 pixel a destra 

11 3 colori 1 pixel corsa di cavalli-destra 12 Corsa di cavalli a 3 colori e 3 pixel - destra 

13 
CW (Centrale) acqua corrente per accendere 

e tornare indietro per spegnere 
14 

Acqua corrente WW per aprire e tornare indietro 

per chiudere 

15 
Acqua corrente bianca purissima per aprire e 

scorrere all'indietro per chiudere 
16 CW acqua corrente fino alla fine e ritorno 

17 WW acqua corrente fino alla fine e ritorno 18 
Acqua corrente bianca purissima fino alla fine e 

che scorre all'indietro 

19 WW e acqua di riflusso CW 20 CW acqua corrente a destra e fuori 

21 WW acqua corrente a destra e fuori 22 Acqua corrente bianca purissima a destra e fuori 

23 Acqua corrente CW e riflusso 24 acqua corrente WW e riflusso 

25 Acqua corrente bianca purissima e riflusso 26 CW scia d'acqua a destra 

27 WW acque stagnanti a destra 28 Scivolata di acqua bianca purissima sulla destra 

29 CW doppio traino a sinistra 30 WW doppio traino a sinistra 

31 Bianco puro, doppio ricadente a sinistra 32 CW singolo trainante a destra 

33 WW singolo trainato a destra 34 Bianco puro, singolo ricadente a destra 

35 3 colori singoli che ricadono a destra 36 WW in coda su CW 

37 CW in coda su WW 38 CW 2 direzioni su WW 

39 WW 2 direzioni in CW 40 Apertura e chiusura di CW WW 

41 CW WW chiusura 42 Chiusura CW 

43 Chiusura WW 44 impilamento CW a destra 

45 Impilamento CW a destra e a sinistra 46 impilamento WW a destra 

47 impilamento WW a destra e a sinistra 48 impilamento CW WW per aprire 

49 CW WW impilamento per chiudere 50 CW WW segmentato in movimento, vieni e vai I 

51 
CW WW segmentato in movimento, vai e 

vieni II 
52 Spazzolatura segmentata CW WW 

53 Riproduzione automatica in loop (da 1 a 52) 54 modalità di combinazione definita dall'utente 

Modalità RGB /RGBW 

NO . Descrizione della modalità NO . Descrizione della modalità 

1 Rosso statico 2 Verde statico 

3 Blu statico 4 Giallo statico 

5 Viola statico 6 Ciano statico 

7 Bianco statico 8 salto a 3 colori 

9 7 colori saltellanti 10 7 colori lampeggianti 

11 Corsa del cavallo rosso - destra 12 Corsa del cavallo blu a destra 

13 Corsa di cavalli viola a destra 14 Corsa di cavalli arancione a destra 

15 Corsa del cavallo bianco - destra 16 Corsa di cavalli ciano a destra 

17 Corsa di cavalli ciano - a sinistra 18 Corsa di cavalli a 7 colori - destra 

19 Corsa di cavalli a 7 colori in 2 direzioni 20 Corsa di cavalli saltatori a 7 colori nella direzione 

giusta 

21 Corsa di cavalli bianca da 1 pixel - destra I 22 Corsa di cavalli rossi da 1 pixel - destra I 

23 Corsa di cavalli verde da 1 pixel - destra I  24 Corsa di cavalli blu da 1 pixel - destra I  

25 Corsa di cavalli bianca da 1 pixel a destra II  26 Corsa di cavalli rossa da 1 pixel - destra II  

27 Corsa di cavalli verde da 1 pixel a destra II  28 Corsa di cavalli blu da 1 pixel a destra II  
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29 Corsa di cavalli bianca da 3 pixel a destra  30 Corsa di cavalli rossa da 3 pixel a destra  

31 Corsa di cavalli verde da 3 pixel a destra  32 Corsa di cavalli blu da 3 pixel a destra  

33 Corsa di cavalli bianca da 5 pixel a destra  34 Corsa di cavalli rossa da 5 pixel a destra  

35 Corsa di cavalli verde da 5 pixel a destra  36 Corsa di cavalli blu da 5 pixel a destra  

37 Inseguimento a scacchi rossi e bianchi (a 

destra) 

38 Inseguimento rosso, bianco e blu (a destra) 

39 Inseguimento arancione e viola (a destra) 40 Inseguimento arancione e bianco (a destra) 

41 Gioco di inseguimenti verdi e bianchi (a 

destra) 

42 Gioco di colori blu e bianco (a destra) 

43 Inseguimento rosso e giallo (a destra) 44 Inseguimento arancione e blu (a destra) 

45 Inseguimento rosso e blu (a destra) 46 Inseguimento blu, viola e giallo (a destra) 

47 Inseguimento rosso e verde (a destra) 48 Inseguimento blu e verde (a destra) 

49 Inseguimento rosa e viola (a destra) 50 Giallo e verde in movimento (a destra) 

51 Rosso, giallo, verde che si rincorrono (a 

destra) 

52 Inseguimento giallo (a destra) 

53 Inseguimento ciano e bianco (a destra) 54 Ciano e viola in sequenza (a destra) 

55 Galleggianti blu, viola e gialli 56 Galleggianti rossi, verdi e bianchi 

57 Galleggianti arancione, giallo e rosso 58 Galleggiante rosso e rosa 

59 Galleggiante rosso e bianco 60 Blu, bianco galleggiante 

61 Verde, bianco galleggiante 62 Tutti i colori fluttuanti 

63 stroboscopio bianco casuale scintillante 64 Acqua corrente rossa I  

65 Acqua corrente verde I 66 Acqua corrente blu I 

67 Acqua corrente gialla I 68 Acqua corrente viola I 

69 Acqua corrente ciano I 70 Acqua corrente bianca I 

71 Acqua corrente arancione I 72 Ciano striscia a destra I 

73 Ciano striscia a destra II 74 Ciano striscia a sinistra 

75 Correndo avanti e indietro con Cyan 76 Correndo avanti e indietro con Purple 

77 Acqua corrente rossa II 78 Acqua corrente verde II 

79 Acqua corrente blu II 80 Acqua corrente gialla II 

81 Acqua corrente viola II 82 Acqua corrente ciano II 

83 Acqua corrente bianca II 84 Acqua corrente a 7 colori II 

85 L'acqua ciano scorre verso destra. 86 Scie d'acqua ciano a destra II 

87 7 tracce colorate acqua a destra 88 striscia rossa singola a destra 

89 Viola singolo strisciante a destra I  90 striscia singola blu a destra  

91 ciano singolo posteriore destro  92 Bianco singolo trainato a destra  

93 Verde singolo trainato a destra  94 Giallo singolo trainante destro  

95 7 colori salto singolo trascinamento destro  96 coda a 7 colori singola a destra  

97 7 colori a turno singolo strisciante a destra  98 doppia striscia ciano a sinistra  

99 doppia striscia rossa a destra  100 doppia striscia viola a destra  

101 doppia striscia blu a destra  102 doppia striscia ciano a destra  

103 Bianco doppio sentiero a destra  104 doppia striscia verde a destra  

105 gialla a destra  106 7 colori salto doppio trascinamento destro  

107 coda a 7 colori doppia coda destra  108 7 colori a turno doppio sentiero a destra  

109 Acqua corrente a 7 colori III  110 Doppia striscia blu su sfondo rosso  

111 rossa su sfondo blu  112 verde su sfondo blu  

113 Doppia striscia blu su sfondo verde  114 rossa su sfondo verde  

115 doppia striscia verde su sfondo rosso  116 bianca su sfondo blu  

117 Doppio tratto su 7 colori  118 Pennellatura di apertura a 7 colori 

119 Pennellatura di chiusura a 7 colori 120 7 colori apertura-chiusura 
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121 Chiusura a 7 colori 122 Chiusura rossa 

123 Chiusura verde 124 Chiusura blu 

125 Chiusura gialla 126 Chiusura viola 

127 Chiusura ciano 128 Chiusura bianca 

129 impilamento a 7 colori a destra 130 impilamento a 7 colori 

131 impilamento di apertura a 6 colori 132 impilamento di chiusura a 6 colori 

133 7 colori in movimento 134 Pennellatura a 7 colori 

135 Riproduzione automatica in loop (8-134) 136 modalità di combinazione definita dall'utente 

6. Schema di collegamento 

Circuito autonomo1: 

 

 

 

 

Circuito di sincronizzazione 2: prendiamo come esempio la striscia LED digitale a 3 fili 

 

Nota: il primo sarà il master, si prega di impostare il DIP switch in posizione ON; gli altri dal secondo 
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saranno i sub-controlli, si prega di mantenere il DIP switch nell'impostazione predefinita di fabbrica - OFF. 

 

 

 

 

 

7. Analisi dei malfunzionamenti e risoluzione dei problemi 

Malfunzionamenti cause Risoluzione dei problemi 

Nessuna luce 

1. Nessuna alimentazione. 

2. Connessione errata o non sicura. 

3. Impostazione errata. 

1. Verificare l'alimentazione. 

2. Verifica la connessione. 

3. Controlla le impostazioni. 

Non sincronizzato quando 

si utilizza la funzione di 

sincronizzazione 

1. Impostazione errata del DIP switch. 

2. Connessione errata o non sicura. 

1. Verificare l'impostazione 

del DIP switch. 

2. Verifica la connessione. 

Nessuna risposta dal 

telecomando 

1. La batteria è scarica. 

2. Oltre la distanza controllabile. 

3. Il controller non era compatibile con il 

telecomando. 

1. Sostituire la batteria. 

2. Ridurre la distanza di 

controllo remoto. 

3. Riassociare il telecomando. 

 


